
36V accu 
lintzaag

CB3612DA

Extreem 
krachtig en 
veilig vonkvrij 
zagen.
Ontdek onze  
nieuwe 36V  
accu lintzaag  
CB3612DA.

Hoogste zaagsnelheid in zijn klasse

Variabele snelheidsregeling

Enorme capaciteit van 127 x 120 mm



Krachtige snedes in
diverse materialen.
Maak kennis met onze nieuwe 36V accu lintzaag: de CB3612DA. Hij is uitgerust met 
onze zeer efficiënte koolborstelloze motor en wordt aangedreven door een MULTI 
VOLT accu, die bijdraagt aan de hoogste zaagsnelheid in zijn klasse. Met de variabele 
snelheidsregeling heb je altijd het juiste toerental voor elk materiaal en elke toepassing. 
Het lintzaagblad heeft een zeer lange levensduur en het verwisselen van de bladen is  
eenvoudig, dankzij de snelwisselhendel. Daar naast zorgt de handige haak ervoor dat  
je de machine kunt opbergen voor een korte onderbreking tijdens het werk.

1 Standaard toebehoren verschillen per land of gebied. 
2 Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2014.

Standaard toebehoren1

Lintzaagblad, inbussleutel

Specificaties 
Voltage 36V  
Max. zaagcapaciteit (B x H) 127 x 120 mm
Zaagsnelheid 60 - 195 /min.
Type motor Koolborstelloos
Zaagbladafmetingen (L x B x H) 1.140 x 12,5 x 0,5 mm
Variabele snelheid Ja
Automodus Ja
LED Ja
Constante snelheidsregeling Ja
Haak Ja
Afmetingen (L x B x H) 520 x 147 x 320 mm
Gewicht2 7,5 kg

CB3612DA
Accu lintzaag

120 m
m

127 mm

Enorme zaagcapaciteit.
Met een zaagcapaciteit van 127 x 120 mm 
hoef je je geen zorgen te maken over het 
zagen van grotere buizen.



Slimme  
eigenschappen.

Concurrent A 162 m/min.

Concurrent B 116 m/min.

Concurrent C 150 m/min.

HiKOKI  
CB3612DA 195 m/min.

De CB3612DA biedt de hoogste zaagsnelheid in zijn klasse, en het 
lintzaagblad heeft een zeer lange levensduur. De onderstaande tabel 
toont een vergelijking van de zaagsnelheid van deze lintzaag.
Concurrenten A, B en C zijn soortgelijke accu modellen.

Hoogste snelheid 
in zijn klasse.

Vergelijking van zaagsnelheid.
Zagen van een RVS-buis met een diameter van 114,3 mm en  
een randdikte van 4,5 mm.

Zorgt voor het juiste toerental voor  
elk materiaal en elke toepassing.  
Dat is optimale controle.

Variabele snelheid.

Eenvoudig en snel zaagbladen wisselen 
met de snelwisselhendel. Geen ander 
gereedschap of andere accessoires nodig.

Snelwisselhendel.

De grote haak aan de machine stelt je in  
staat om deze zaag in jouw werkbus of op  
de werkplek op te hangen. Ideaal wanneer  
je een korte werkonderbreking hebt.

Handige haak.
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