
Accu cirkelzaagmachine 
C1807DA

Wij ontwikkelen innovatieve technologieën in Japan sinds 1948.

Ga voor een 
krachtige en 
precieze snede.
Ontdek onze nieuwe 18V  
accu cirkelzaagmachine C1807DA.

190 mm zaagblad voor 
64,5 mm zaagdiepte

Verstek tot 55° voor het zagen 
in verschillende hoeken

Motorrem en terugslagbescherming 
voor optimale veiligheid

Koolborstelloze motor voor langere levensduur



Voor sneller, 
makkelijker en 
nauwkeuriger
zagen. 

Specificaties
Diameter zaagblad		  190 mm
Diameter asgat		  30 mm 
Max. zaagdiepte 	 90° hoek	 64,5 mm
	 45° hoek	 49,0 mm
	 55° hoek	 39,0 mm
In verstek		  55°
Onbelast toerental		  3.800 /min.	
Spanning		  18V
Motor type		  Koolborstelloos
Accu		  18V en MULTI VOLT
Voetplaat		  Aluminium
Motorrem		  Ja
Terugslagbescherming		  Ja
LED-licht		  Ja
Afmetingen (L x B x H)		  317 x 204 x 267 mm
Gewicht met BSL1850C2		 3,9 kg

Standard toebehoren1

2x accu BSL1850, lader UC18YFSL, zaagblad voor hout, parallelgeleider,  
inbussleutel, stofafzuigadapter, stapelbare koffer HSC IV

C1807DAWRZ
Accu cirkelzaagmachine

Exclusief accu's en lader
C1807DAW2Z: �zaagblad voor hout, parallelgeleider, inbussleutel,  

stofafzuigadapter, stapelbare koffer HSC IV

C1807DAW4Z: �zaagblad voor hout, parallelgeleider, inbussleutel,  
stofafzuigadapter, kartonnen doos

Maakt zagen
moeiteloos.

1 Standaard toebehoren verschillen per land of gebied. 2 �Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2014..



De los leverbare stofafzuiging-
adapter garandeert een schone  
en gezonde werkomgeving
wanneer het nodig is.

Geschikt voor 
stofafzuiging.

Dankzij de dubbele LED-verlichting 
heeft u een perfect en schaduwvrij 
zicht op het zaagblad, het werkstuk 
en de markering.

Geïntegreerde 
LED-verlichting.

De C1807DA zaagt in verstek tot 
wel 55°, voor een hoge diversiteit 
aan toepassingen. De schalen en 
indicatoren maken een precieze 
afstelling voor nauwkeurige  
sneden mogelijk. 

Nauwkeurig
in elke hoek.

De aluminium voetplaat zorgt voor 
een soepele werking op alle soorten 
materiaal. De indicatoren aan de 
voor- en achterkant van de voetplaat 
helpen u om precies langs uw 
markeringen te zagen.

Aluminium 
voetplaat.

Het hoge koppel maakt een veel grotere 
duwkracht mogelijk in vergelijking met 
concurrenten in zijn klasse. De machine kan 
harder worden geduwd en zaagt sneller 
zonder te stoppen, zelfs in dikker materiaal.

Vergelijking van het koppel.

HiKOKI 
C1807DA

Concurrent

70 Nm

50 Nm

Topkwaliteit zaagbladen om het  
allerbeste uit uw cirkelzaagmachine  
en zaagproject te halen.

Voor hout 
190x2.6/1.6x30 T36
752437

Voor aluminium 
190x2.8/2.2x30 T54
752439

Voor hout
190x2.6/1.6x30 T18
752436
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HiKOKI Power Tools
Netherlands B.V.
Brabanthaven 11
3433 PJ Nieuwegein

Tel. 	� Algemeen:	030-608 40 40 
Verkoop:	 030-608 40 50

Mail 	verkoop@hikoki-powertools.nl 

www.hikoki-powertools.nl

hikoki-powertools.nl

Volg ons op onze socials  
en mis nooit meer HiKOKI nieuws.


