
Omschrijving

zeer compact en licht in gewicht | standaard 2 accu’s |
koolborstelloze motor | gebruik in krappe ruimtes |
snelspanboorhouder | 20 standen instelbaar | soft grip | led
verlichting | oplaadtijd max. 45 min. 

Standaard accessoires

2x BSL1830C accu, 1 oplader, 1 HSC II

PRODUCTFICHE

DS18DDWQZ
Accu boor-schroefmachine DS18DDWQZ - 18V -
55 Nm - In HSC II koffer. Inclusief 2 BSL1830C
accu's en lader.

Technische gegevens

Artikelnummer DS18DDWQZ

Capaciteit hout (mm) 36

Capaciteit staal (mm) 13

Capaciteit machineschroeven (mm) 6

Capaciteit houtschroeven (mm) 6 x 75

Max. aandraaimoment (Nm) 55

Max. aandraaimoment zacht (Nm) 26

Max. aandraaimoment hard (Nm) 55

Capaciteit boorkop (mm) 13

Toerental onbelast laag (min.) 0 - 440

Toerental onbelast hoog (min.) 0 - 1.700

Afmetingen L x B x H (mm) 157 x 58 x 216

Gewicht (kg) 1,2

Barcode: 4966376334582
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