
Omschrijving

bouten, moeren en schroeven I  zeer compact I koolborsteloze
motor I toerental instelbaar in 4 standen I triple hammer
mechanisme, zeer snel en weinig vibratie I IP56; stof-en
waterbestendig I accu indicator I 3 x led verlichting I riemhaak I
zonder lader en accu

Standaard accessoires

1 haak

PRODUCTFICHE

WH18DCW4Z
Accu slagschroevendraaier - 18 V / 210 Nm -
Exclusief lader en accu's

Technische gegevens

Artikelnummer WH18DCW4Z

Capaciteit
houtschroeven
(mm)

4-10

Capaciteit
zelfborende
schroeven (mm)

3.5-6

Capaciteit
standaard bout
(mm)

M5-M18

Capaciteit harde
bout (mm)

M5-M14

Instelbereik
koppelregeling
(Nm)

210

Max.
aandraaimoment
zacht (Nm)

69

Toerental
onbelast laag
(min.)

0-900

Toerental
onbelast hoog
(min.)

0-3.400

Aantal slagen
onbelast laag
(min.)

0-1.900

Aantal slagen
onbelast hoog
(min.)

0-4.000

Batterij voltage
(V)

18

Motor zonder
koolborstels

Barcode: 4966376402953
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